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市區道路條例  

第 33 條  
  違反第16條或第二十七條第一項規定，擅自建
築或開挖道路者，市區道路主管機關得處新臺幣
三萬元以上十五萬元以下罰鍰。  
 
 
第 33- 1 條  
  違反第9條第3項規定，未遵期自行改善完成者，
處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並得
按月連續處罰，至其完成改善為止。 
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市區道路及附屬工程設計規範  

第6-1條 人行道淨寬以2.5M以上為宜；一般應大於1.5M；局部
受限時不得小於0.9M。 
第6-2條 人行道橫坡度最小0.5%，最大5%。人行道縱坡度以5%
以下為宜，最大縱坡度不得大於12%。 
第6-3條 穿越道斜坡度不宜大於10%，設置平台時寬度以1.2M以
上為宜，最小0.9M。 
第14.2條 路緣斜坡應配合無障礙通路之動線與行人穿越道位置
對齊，並平緩順接。路緣斜坡之淨寬不包括側坡之寬度宜大於
1.2M。 
第14-3條 無障礙坡道淨寬以2.5M以上為宜，供兩輛輪椅並行者
最小淨寬為1.5M，如因局部路段空間受限時，不得小於0.9M。 
第16.2條 植穴與植栽帶面積儘量加大，淨面積應大於1平方公
尺，並優先採連續性帶狀方式設計。 
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無障礙標誌 
• 國際符號標誌全世界通行，
如果經過美工創製，則屬
社團自用。 

• 對比顏色，藍白、白藍、
紅白、白紅、黑白、白黑、
紅黃、黃紅等等顏色，貼
繪牆上或豎立，應可清楚
辨識，並與行進方向垂直。 
 



新停車位標誌無字式樣 



臨停、休息區 



各種輪椅下車車位 
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805.1 機車停車位：  
停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小
於90公分×90公分。  



無障礙停車位標誌 
圖402.2.2 



無障礙停車位與坡道UD 



色彩安全管理 



色彩安全管理 



色彩安全管理 



路緣斜坡 
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路緣斜坡 設計標準UD 



平台放寬為2M更好 



放寬路緣斜坡 陳明里提供 



澳洲路緣斜坡 



地圖版的設置 



輪椅可達的農莊國外 



通用考量的街道 
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候車亭設計的差異 
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非通用設計的候車亭 



向內懸臂的候車亭 



向內懸臂的候車亭 
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無障礙公車 



無障礙公車 



無障礙公車 



國外低地板公車 



低地板公車車站月台 



低地板公車車站月台 



高地板公車車站月台 



細長引導路線 



路口與人行穿越道 

一.枕木紋人行穿越道與人行道路口應順平處
理。 

二.人行道路緣設計高度不應超過20公分。 

三.縣市政府應對道路之設計路高、洩水高程
提供正確數據，以方便建築師或道路工程
設計單位配合設計。 

四.設計整齊邊界線引導視障者，不要再鬧亂
鋪設導盲磚的笑話。 



人行道寬於路 



日本中城市的人行道 



日本人行道 



日本人行道 



日本人行道 



日本人行道 



人行步道 

一.電箱、電桿、電信箱、垃圾箱、電話亭、
候車亭、車牌、標示牌等等設備應縮小或
退讓，以便輪椅、娃娃車、買菜拖車、代
步車以及視障者等行人能順暢通行。 

二.樹木植栽穴提供都市土地含水機能，慎選
數種，以直幹、直根較佳。 

三.規劃自行車道，節省能源減少空氣污染，
鼓勵國民運動。 



大型車內輪差示意圖 



行人防護UD 



路口圍欄 



人車分離綠帶 



整齊的人行道大阪 



比利時的街道 



平順之路徑 



整修後的人行道 



對視障者是危險的 



整齊邊界之凸出物昆陽、板橋 
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應避免內輪差危險區 



 

  



路口轉彎處齊高UD 



新路口斜坡 



路口無障礙處理加、紐、德、荷 



路口無障礙處理歐、美 



街道圍欄 



日本人穿道 



斜坡與人穿道同寬 



瑞典的人行可及性處理 
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